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ANECO Institut fliir Umweltschutz GmbH & Co.
Goethestrale 2, 18055 Rostock

ANECO Institut fiir Umweltschutz GmbH & Co.
Wittkuller StraBe 51, 42719 Solingen

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den

Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Priifungen in den Bereichen:

Ermittlung von anorganischen und organischen gas- oder partikelférmigen Luftinhaltsstoffen;
spezielle Probenahme von luftgetragenen polyhalogenierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzo-
furanen und dioxin-dhnlichen PCB in Emissionen und Immissionen; Probenahme und Messung
von Geriichen in Emissionen und Immissionen; Ermittlung der Verbrennungsbedingungen;
Kalibrierungen und Funktionspriifungen kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen
fiir anorganische und organische gas- oder partikelférmige Luftinhaltsstoffe; Kalibrierungen und
Funktionspriifungen kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen fiir anorganische
und organische gas- oder partikelférmige Luftinhaltsstoffe an Anlagen nach 4. BImSchV,
Anhang Spalte 1; Kalibrierungen und Funktionspriifungen an Messeinrichtungen fiir Feuerraum-
messungen; analytische Bestimmung von Aerosolen, von anorganischen und organischen Gasen
und Dampfen, von ausgewdhlten Parametern bei Arbeitsplatzmessungen;

Modul Immissionsschutz

Die Standorte sind mit folgenden Abkiirzungen gekennzeichnet:
Ménchengladbach = MG; Kirchheim/Teck = KI; Hamburg = HH; Freiberg = FG; Miinster = MS;
Rostock = HRO; Laudenbach (Heidelberg) = HD; Solingen = SG

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.

[FlexC] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt Giber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf
der Webprasenz des Priiflaboratoriums.

Giltig ab: 29.08.2025
Ausstellungsdatum: 29.08.2025 Seite 2 von 17
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1 Immissionsschutzrechtlich geregelte Tatigkeitsfelder [Flex A]
1.1 Ermittlung der Emissionen

(MG Probenahme und Analytik; KI, HH, FG, MS und HD Probenahme und Gravimetrische
Staubbestimmungen; HRO und SG Geriiche)

Messverfahren nach Modul Immissionsschutz und Anhang A2 der VDI 4220 Blatt 1

Die fiir die Emissionsmessungen erforderlichen Vorgaben gem&R DIN EN 15259:2008 (Messung von
Emissionen aus stationidren Quellen — Anforderungen an Messstrecken und Messplatze und an die
Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht) werden erfiillt.

Komponenten nach Anhang A2 der VDI 4220, Blatt 1:2018-11

Priifbereich Gruppe I.1: |Ermittlung der Emissionen (Luft)
§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben
nach Verordnungen zur Durchfiihrung des BImSchG

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort
Allgemein BezugsgréBen und Abgasrandbedingungen
Wasserdampf DIN EN 14790:2017-05 |Z| MG, KI, HH, FG, MS, HD
Sauerstoff DIN EN 14789:2017-05 IE MG, KI, HH, FG, MS, HD
kontinuierlich
CO; DIN CEN TS 17405:2020-11 D MG, KI, HH, FG, MS, HD
Volumenstrom DIN EN ISO 16911 Teil 1:2013-06 IZ] MG, KI, HH, FG, MS, HD
Kennung P Partikelférmige und an Partikeln adsorbierte chemische Stoffe
Gesamtstaub DIN EN 13284-1:2018-02 Iz MG, Kl, HH, FG, MS, HD
bei geringen

Staubkonzentrationen

Staubinhaltsstoffe oder an Staub adsorbierte Verbindungen einschlieBlich filtergangiger Anteile

Arsen (As) DIN EN 14385:2004-05 X] MG, KI, HH, FG, MS, HD
Cadmium (Cd) DIN EN 14385:2004-05 X] MG, KI, HH, FG, MS, HD
Nickel (Ni) DIN EN 14385:2004-05 Xl | MG, KI, HH, FG, MS, HD
Blei (Pb) DIN EN 14385:2004-05 |Z MG, KI, HH, FG, MS, HD
Quecksilber (Hg) DIN EN 13211:2001-06 X |MG, KI, HH, FG, MS, HD
Berichtigung 1:2005-06
zusitzliche Komponenten im Rahmen der Ermittlung von Emissionen:
Staub, Filterkopfgerat VDI 2066 Blatt 1:2021-05 |E MG, Kl, HH, FG, MS, HD

Giiltig ab: 29.08.2025
Ausstellungsdatum: 29.08.2025 Seite 3 von 17
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Priifbereich Gruppe I.1:

Ermittlung der Emissionen (Luft)

§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben
nach Verordnungen zur Durchfiihrung des BImSchG

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, | DIN EN 14385:2004-05 & MG, KI, HH, FG, MS, HD
Pb, Sb, Tl, V, Sn, Se, Te, Zn

Quecksilber (Hg) DIN CEN/TS 17286:2019-07 |:| MG, KI, HH, FG, MS, HD
PAH VDI 3874:2006-12 [ ] |MG, KI, HH, FG, MS, HD
PAH NFX 43-329: 2003-05 [] MG

Ruf3zahl VDI 2066 Blatt 8:1995-09 [:l MG, KI, HH, FG, MS, HD
PM 10 und PM 2,5 VDI 2066 Blatt 10:2004-10 X] MG, KI, HH, FG, MS, HD
PM 4 VDI 2066 Blatt 11:2018-05 MG, KI, HH, FG, MS, HD
Cr (V1) VA_703_PN_01:2024-05 [] |MG, KI, HH, FG, MS, HD
Kennung G Gasférmige anorganische und organische Stoffe

NOy VDI 2456:2004-11 |z MG, KI, HH, FG, MS, HD
co DIN EN 15058:2017-05 |Z MG, KI, HH, FG, MS, HD
SO; DIN EN 14791:2017-05 |Z MG, KI, HH, FG, MS, HD
HCI DIN EN 1911:2010-12 MG, KI, HH, FG, MS, HD
HF DIN CEN/TS 17340:2021-01 |:] MG, KI, HH, FG, MS, HD
Gesamt-C (organisch) DIN EN 12619:2013-04 & MG, KI, HH, FG, MS, HD
Aldehyde/Ketone VDI 3862 Blatt 2:2000-12 [ ] |MG, KI, HH, FG, MS, HD
(Formaldehyd)

Formaldehyd (HCHO) DIN CEN/TS 17638:2021-09 [] IMG, KI, HH, FG, MS, HD
Ammoniak (NH3) VDI 3878:2017-09 X |MG, KI, HH, FG, MS, HD
PAH VDI 3874:2006-12 I:l MG, KI, HH, FG, MS, HD
zusiatzliche Komponenten im Rahmen der Ermittlung von Emissionen:

SO, DIN CEN/TS 17021 I:I MG, KI, HH, FG, MS, HD
kontinuierlich DIN SPEC 33976:2017-05

SO3 VDI 2462 Blatt 2:2011-11 [] |MG, KI, HH, FG, MS, HD
NOx DIN EN 14792:2017-05 MG, Kl, HH, FG, MS, HD
kontinuierlich

NHs DIN EN ISO 21877:2020-01 |:| MG, KI, HH, FG, MS, HD
Giiltig ab: 29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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Priifbereich Gruppe I.1:

Ermittlung der Emissionen (Luft)
§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben
nach Verordnungen zur Durchfiihrung des BImSchG

Industrielle Punktquelle

VDI 3884 Blatt 1:2015-02

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

Chlor VDI 3488 Blatt 1:1979-12 |:| MG, KI, HH, FG, MS, HD
HF VDI 2470 Blatt 1:1975-10 IE MG, KI, HH, FG, MS, HD
N,O VDI 2469 Blatt 1:2005-02 |:] MG, Kl, HH, FG, MS, HD
diskontinuierlich
N,O DIN EN ISO 21258:2010-11 & MG, KI, HH, FG, MS, HD
kontinuierlich
HCN VA_703_PN_04:2019-09 [] | MG, KI, HH, FG, MS, HD
H,S VDI 3486 Blatt 2:1979-04 D MG, KI, HH, FG, MS, HD
H,S DIN 51855 Teil 4:1995-06 |:| MG, Kl, HH, FG, MS, HD
CO; DIN CEN TS 17405:2020-11 D MG, Kl, HH, FG, MS, HD
kontinuierlich
Formaldehyd VDI 3862 Blatt 4:2001-05 |:] MG, KI, HH, FG, MS, HD
Benzol, ETX, LHKW DIN CEN/TS 13649:2015-03 [:l MG, KI, HH, FG, MS, HD

(Losemittelextraktion)
Phenol / VDI 2457 Blatt 4:2000-12 |:] MG, KI, HH, FG, MS, HD
Carbonsauren
Gesamtkohlenstoff VDI 3481 Blatt 2:1998-09 D MG, KI, HH, FG, MS, HD
Methan DIN EN ISO 25139:2011-08 D MG, KI, HH, FG, MS, HD
Methan DIN EN ISO 25140:2010-12 |:| MG, KI, HH, FG, MS, HD
kontinuierlich
HClI / Cl, EPA Method 26A:2020-10 |:| MG, KI, HH, FG, MS, HD
Kennung O Geriiche
Durchstromte DIN EN 13725:2022-06; VDI 3880:2011-10 @ HRO, SG
Flachenquelle VDI 3884 Blatt 1:2015-02
Nicht durchstromte DIN EN 13725:2022-06; VDI 3880:2011-10 IZ HRO, SG
Flachenquelle VDI 3884 Blatt 1:2015-02

DIN EN 13725:2022-06; VDI 3880:2011-10 |z HRO, SG

Kennung Sp Spezielle Probenahme von Stoffen, die einen besonderen Aufwand bei
der Probenahme oder Analyse erfordern

PCDD/PCDF DIN EN 1948-1:2006-06 Xl |MG, KI, HH, MS, HD

Giiltig ab: 29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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Priifbereich Gruppe I.1:

Ermittlung der Emissionen (Luft)
§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben
nach Verordnungen zur Durchfiihrung des BImSchG

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort
dioxin-ahnliche PCB DIN EN 1948-4:2014-03 |:| MG, KI, HH, MS, HD

Si0; in PMj VDI 2066 Blatt 11:2018-05 X |MG, KI, HH, FG, MS, HD
Bioaerosole VDI 4257 Blatt 1:2013-05 [] ™G
Bioaerosole DIN EN 17359:2020-10 [] |mG

Priifbereich Gruppe 1.2:

Ermittlung der Emissionen (Luft) nach Nr. .1 und Messaufgaben,
die eine spezielle gerdtetechnische Ausstattung und spezielle
Erfahrungen des fachkundigen Personals erfordern

temperatur/Ermittlung
der Verweilzeit in der
Nachbrennzone

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

Kennung G

Messung der Feuerraum-| gyndeseinheitliche Praxis bei der [1 [MG, HD

Uberwachung der Emissionen-
RdSchr. d. BMUV v. 31.7.2023 -AG C | 2 -
5025/001-2023.0001

Priifbereich Gruppe Il.1:

Uberpriifung des ordnungsgemiRen Einbaus und der Funktion sowie
Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen
Uberpriifungen und Kalibrierungen von Messeinrichtungen an Anlagen,
die eine geritetechnische Ausstattung und Kenntnisse und Erfahrungen
erfordern

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

Obligatorische Verfahren fiir die Kennungen P und G

Abgasgeschwindigkeit DIN EN I1SO 16911-1:2013-06 X] [MG, KI, HH, MS, HD
DIN EN ISO 16911-2:2013-06

Volumenstrom DIN EN ISO 16911-1:2013-06 @ MG, KI, HH, MS, HD
DIN EN ISO 16911-2:2013-06

Sauerstoff DIN EN 14789:2017-05 X] MG, KI, HH, MS, HD

Wasserdampf DIN EN 14790:2017-05 Xl |MG, KI, HH, MS, HD

Prifung der DIN EN 14181:2015-02 |Z| MG, KI, HH, MS, HD

Funktionstiichtigkeit VDI 3950 Blatt 1:2018-06

Giiltig ab:

29.08.
Ausstellungsdatum: 29.08.

2025
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Priifbereich Gruppe II.1:

Uberpriifung des ordnungsgemiRen Einbaus und der Funktion sowie
Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmesseinrichtungen

Uberpriifungen und Kalibrierungen von Messeinrichtungen an Anlagen,
die eine geritetechnische Ausstattung und Kenntnisse und Erfahrungen

VDI 3950 Blatt 1:2018-06

erfordern
Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort
Priifung der Dichtheit DIN EN 14181:2015-02 & MG, KI, HH, MS, HD

Prifung der
Geratekennlinie

DIN EN 14181:2015-02
VDI 3950 Blatt 1:2018-06

X

MG, KI, HH, MS, HD

Prifung der
Messwertregistrierung,
-verarbeitung und
-Ubertragung

DIN EN 14181:2015-02
VDI 3950 Blatt 1:2018-06

X

MG, KI, HH, MS, HD

Ermittlung der DIN EN 14181:2015-02 X] MG, KI, HH, MS, HD
Querempfindlichkeit VDI 3950 Blatt 1:2018-06
Ermittlung der DIN EN 14181:2015-02 XI MG, KI, HH, MS, HD
Einstellzeit VDI 3950-1:2018-06
Ermittlung der Null- und |DIN EN 14181:2015-02 |Z| MG, KI, HH, MS, HD
Referenzpunktdrift VDI 3950-1:2018-06
Ermittlung der DIN EN 14181:2015-02 X] MG, KI, HH, MS, HD
Kalibrierfunktion VDI 3950-1:2018-06 |X|

DIN EN 13284-2:2018-02 =

DIN EN 14884:2006-03 X
Bescheinigung des VDI 3950 Blatt 1:2018-06 |Z| MG, KI, HH, MS, HD
ordnungsgemalen
Einbaus
Giiltig ab: 29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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Priifbereich Gruppe 11.2:

Uberpriifungen und Kalibrierungen von Emissionsmesseinrichtungen
nach Nummer 1.1 und Uberpriifungen und Kalibrierungen von
Messeinrichtungen an Anlagen, die eine spezielle gerdtetechnische
Ausstattung und spezielle Erfahrungen des fachkundigen Personals

Kalibrierung von
Feuerraumtemperatur-
messeinrichtungen

Bundeseinheitliche Praxis bei der
Uberwachung der Emissionen- RdSchr. d.
BMUV v. 31.7.2023 — AG C | 2 - 5025/001-
2023.0001

erfordern
Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort
Kennung G
[] MG, HD

1.2 Ermittlung von Immissionen

HH und MS Probenahme. Die gravimetrischen Staubbestimmungen der Schwebstaubproben
erfolgen zentral fiir alle Standorte im Wé&geraum am Standort MS. Die Analytik erfolgt im Labor in

MG.

Die fiir die Immissionsmessungen erforderlichen Vorgaben gemiR VDI 4280 Blatt 1 (Planung von
Immissionsmessungen - Allgemeine Regeln zur Untersuchung der Luftbeschaffenheit), VDI 4280

Blatt 2 (Planung von Immissionsmessungen - Regeln zur Planung von Untersuchungen

verkehrsbedingter Luftverunreinigungen an Belastungsschwerpunkten) und VDI 4280 Blatt 3
(Planung von Immissionsmessungen - Messtrategien zur Ermittlung von Luftqualitdtsmerkmalen in
der Umgebung ortsfester Emissionsquellen) werden erfiillt.

Komponenten nach Anhang A2 der VDI 4220, Blatt 1:2018-11

Priifbereich Gruppe IV:

Ermittlung der Immissionen (Luft)

§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen

zur Durchfiihrung des BImSchG

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

Kennung P Partikelférmige und an Partikeln adsorbierte chemische Stoffe

Schwebstaub DIN EN 12341:2023-10 EI HH, MS

einschlieRlich GréRen-

fraktionen

Schwebstaub (PM10/2,5) | VDI 2463 Blatt 2:2021-05 [] [HH, Ms

Schwebstaub VDI 2463 Blatt 3:2023-09 [] |HH, Ms

Giiltig ab: 29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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Priifbereich Gruppe IV:

Ermittlung der Immissionen (Luft)
§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen

zur Durchfiihrung des BImSchG

Komponente

Norm / Richtlinie / Technische Regel

SRM

Bemerkung
Standort

Staubniederschlag
(Stoffdeposition)

VDI 4320 Blatt 2:2012-01

X

HH, MS

Staubinhaltsstoffe oder an Staub adsorbierte Verbindungen in den Schwebstaubfraktionen

Cadmium (Cd) DIN EN 14902:2005-10 X |HH, MS
Berichtigung 1:2007-01

Blei (Pb) DIN EN 14902:2005-10 IE HH, MS
Berichtigung 1:2007-01

Arsen (As) DIN EN 14902:2005-10 X [HH, MS
Berichtigung 1:2007-01

Nickel (Ni) DIN EN 14902:2005-10 X] HH, MS
Berichtigung 1:2007-01

BaP DIN EN 15549:2008-06 X |HH, Ms

Staubinhaltsstoffe oder an Staub adsorbierte Verbindungen im Staubniederschlag (Stoffdeposition)

Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni,
Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V und
Zn

Cadmium (Cd) DIN EN 15841:2010-04 IX] HH, MS
Blei (Pb) DIN EN 15841:2010-04 Xl |HH, MS
Arsen (As) DIN EN 15841:2010-04 X] |HH, Ms
Nickel (Ni) DIN EN 15841:2010-04 & HH, MS
BaP / PAH DIN EN 15980:2011-08 [ ] |HH, MS
zusatzliche Komponenten im Rahmen der Ermittlung von Immissionen:
Schwebstaub einschl. DIN EN 16450:2017-07 [] |HH, Ms
GroRenfraktionen

Anionen/ Kationen DIN EN 16913:2017-09 X] |HH, MS
(NO3, SO4%, CI, NHq*,

Na*, K*, Mg?*, Ca?*)

Anionen/Kationen in der |VDI 4320 Blatt 3:2017-01 [] |HH, MS
Deposition

Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, |VDI 2267 Blatt 1:2019-12 [] [HH. MS

Gultig ab:

29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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Priifbereich Gruppe IV:

Ermittlung der Immissionen (Luft)

§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen

zur Durchfiihrung des BImSchG

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, |VDI 2267 Blatt 2:2019-02 [] [HH, MS

Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni,

Pb, Sh, Se, Sn, TI, V, Zn

Al, Sh, As, Pb, Cd, Ca, Cr, |VDI 2267 Blatt 3:2015-03 [] [HH MS

Co, Fe, K, Cu, Mg, Mn,

Na, Ni, Se, V und Zn

Hg DIN EN 15853:2010-11 X |HH, MS

PAH DIN 1SO 12884:2000-12 [ 1 [HH, MS

Kennung G Gasformige anorganische und organische Stoffe

Immissionen [Flex C]

Priifbereich: kontinuierliche Messung von gasférmigen anorganischen und organischen Stoffen in

TEX kontinuierlich

VA_703_PN_05 2024:06

NO/NO, DIN EN 14211:2012-11 X] [HH, MS

kontinuierlich

S0, DIN EN 14212:2012-11 Xl |HH, MS

ksntiniuiarlich Berichtigung:2014-08

03 kontinuierlich DIN EN 14625:2012-12 <] |HH, Ms

CO kontinuierlich DIN EN 14626:2012-12 X [HH, Ms

Benzol kontinuierlich DIN EN 14662-3:2016-02 X [HH, Ms
[] |HH, MS

Immissionen [Flex C]

Priifbereich: passive Messverfahren zur Bestimmung von gasformigen anorganischen Stoffen in

NO; passiv DIN EN 16339:2013-11 [ [HH, Ms

SO, passiv DIN EN 13528-3:2004-04 [] [HH, Ms

NH; passiv DIN EN 17346:2020-08 [ | HH, Ms
VDI 3869 Blatt 4:2012-03

HF passiv VA_703_PN_07 2024:06 [ [HH, Ms

Immissionen [Flex C]

Priifbereich: passive Messverfahren zur Bestimmung von gasformigen organischen Stoffen in

Guiltig ab:

29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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Priifbereich Gruppe IV:

Ermittlung der Immissionen (Luft)

§§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen

zur Durchflihrung des BImSchG

Komponente Norm / Richtlinie / Technische Regel SRM Bemerkung
Standort

Benzol passiv DIN EN 14662-5:2005-08 [] |HH, Ms

TEX passiv VA_703_PN_06 2024-06 [] [HH, Ms

zusdtzliche Komponenten im Rahmen der Ermittlung von Immissionen:

Benzol (aktiv) DIN EN 14662-2:2005-08 X] |HH, Ms

Benzol, Toluol, VDI 2100 Blatt 2:2010-11 [] |HH, Ms

Ethylbenzol, Xylole

(aktiv)

Hg aktiv als TGM VDI 2267 Blatt 4:2023-02 [] |HH, MS

Kennung O Gerliche

Rasterbegehungen VDI 3940 Blatt 1:2006-02 X] HRO, SG
Berichtigung:2006-10

Rasterbegehungen DIN EN 16841 Teil 1:2017-03 |Z HRO, SG

zusatzliche Komponenten im Rahmen der Ermittlung von Immissionen

Fahnenbegehungen VDI 3940 Blatt 2:2006-02 IE HRO, SG

Fahnenbegehungen DIN EN 16841 Teil 2:2017-03 & HRO, SG

Hedonik VDI 3940 Blatt 3:2010-01 <] |HRO, SG
Berichtigung:2011-08

Polaritatenprofile VDI 3940 Blatt 4:2010-06 [] |HRO, sG

Kennung Sp Spezielle Probenahme von Stoffen, die einen besonderen Aufwand
bei der Probenahme oder Analyse erfordern

PCDD/PCDF, dioxin- VDI 3498 Blatt 2:2002-07 X] |HH, MS

dhnliche PCB und DIN VDI 2464 Blatt 1:2009-09

PCB VDI 2464 Blatt 2:2009-09

zusatzliche Komponenten im Rahmen der Ermittlung von Immissionen

PCDD/PCDF, und dioxin- |{VDI 3498 Blatt 1: 2002-07 X [HH, MS

ahnliche PCB und DIN VDI 2464 Blatt 2 2009-09

PCB

PCDD/PCDF, dioxin- VDI 4320 Blatt 5:2023-09 DX | HH, Ms

dhnliche PCB und DIN

PCB

Giiltig ab:

29.08.2025

Ausstellungsdatum: 29.08.2025
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